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Belimo Energy ValveTM

Hög funktionalitet - hög energieffektivitet

Belimo Energy ValveTM  är en komplett enhet bestående av noggrann reglerventil, 
� ödesmätare, temperaturgivare samt ställdon i ett. Enheten kombinerar � era funktioner 
som bl.a. innefattar � ödesmätning, � ödesstyrning, direkt injustering av kretsen samt 
kontinuerlig övervakning av energianvändningen. 
Därtill � nns även � ertalet inbyggda funktioner som differenstemperaturregulator "Delta-T 
manager", vilken automatiskt begränsar � ödet vid högsta verkningsgrad eller möjlighet 
till direkt effektstyrning. Sammantaget möjliggör alla inbyggda funktioner stora besparingar 
i energianvändning och arbetstimmar.

�r��Snabb och säker dimensionering - enkel injustering

�r��Tidsbesparande genom en automatisk hydraulisk balansering 

�r��Säkerställer rätt � öde trots förändringar i differenstrycket

�r��Övervakning och lagring av använd energi för värme eller kyla

�r��Ledande teknologi för optimal komfort med lägsta möjliga energianvändning

Finns i dimensioner 
DN 15 - DN 150



Belimo Energy ValveTM.
Energieffektivitet - flera funktioner i en enhet

Belimo worldwide: www.belimo.com

Belimo Energy ValveTM Typ Dimension 
DN

[mm]

V
.
nom Inställbart

max. fl öde 
[m3/h][l/s] [l/min]

EV015R+BAC 15 0.35 21 0.38…1.26

EV020R+BAC 20 0.65 39 0.7…2.34

EV025R+BAC 25 1.15 69 1.24…4.14

EV032R+BAC 32 1.8 108 1.94…6.48

EV040R+BAC 40 2.5 150 2.7…9

EV050R+BAC 50 4.8 288 5.18…17.28

Temperaturområde (medium): -10°C…+120°C  Stängningstryck (ps): 1600 kPa

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland

Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch
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Find out more about this trend-setting valve technology now. Contact your Belimo representative.

Övervakning av energianvändning • Övervakning och lagring av samtlig information de senaste 13 

månaderna. Indikerar optimeringsmöjligheter som enkelt kan analyseras via 

en dator.

• Direkt effektstyrning, oberoende av differenstryck och vattentemperatur.  

• Flexibel anslutning: Analog styrning eller kommunikation via Belimo 

MP-Bus®, BACnet IP och BACnet MS/TP.

• Tidsbesparande: Reducerad tidsåtgång vid dimensionering, välj samma 

dimension som förbrukaren när osäkerhet råder.

• Lätt att justera kretsen: Inställbart nominellt och max. fl öde samt 

möjlighet att ställa in max. effekt. Inga strypventiler behövs, inte heller 

balansering av krets.

• Energieffektiv: Inget läckage genom den bubbeltäta kulventilen i stängt 

läge.

Om en kyl- eller värmeförbrukare arbetar med ett för högt fl öde och för låg 

differenstemperatur över ett specifi kt arbetsområde, kommer både 

förbrukaren och pumpar att använda mer energi utan att uteffekten ökar.

Med Belimo Energy ValveTM är det enkelt att identifi era ineffektiv drift.

Delta-T managern säkerställer automatiskt att differenstemperaturen inte 

understiger det förinställda värdet, vilket innebär optimalt fl öde genom 

växlaren och högsta verkningsgrad vid varje effektläge.

Mätning av differenstemperatur 
över förbrukare

Return temperature measurement

Driftoptimering med "Delta-T manager"

Flöde ·V

Uteffekt värmeväxlare

Differenstemperatur 
förbrukare /retur

Inställbart Delta-T 
värde

Förlust 
zon

Volumetric fl ow measurement

5-year 
warranty

On site around 
the globe

Complete 
product range

Tested quality Short delivery 
times

Comprehensive 
support

Volumetric fl ow measurement

BELIMO AB
Hägerstens Allé 88
129 37 Hägersten
Tel. +46 (0)8 464 07 00
Fax +46 (0)8 464 07 10
info@belimo.se
www.belimo.se

Flödesmätare

Mätning av temperatur i returledning


